Автоматическое устройство подавления сотового телефона

Аллигатор - Multi - кейс
Памятка по эксплуатации
Назначение:

Подавление в ближней зоне работы сотового телефона стандартов GSM, DAMPS, CDMA 900/1800/1900 МГц с целью предотвращения возможной утечки информации.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
· Дальность подавления сотового телефона стандарта GSM 900/1800 МГц - от 5 до 15 м (в зависимости от установленного уровня помехи).

· Автоматический и ручной режимы работы.

· Звуковая и светодиодная индикация включения генератора помехи.

· Ручная регулировка уровня помехи.

· Питание от встроенных аккумуляторов или от сети 220 в ( 10%.

· Звуковая индикация разряда аккумуляторов.

· Встроенное автоматизированное зарядное устройство.

· Длительность непрерывной работы в режиме излучения помехи (ручной режим) не менее 4 час. 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Изделие может работать, как в стационарном варианте с питанием от сети, так и в автономном варианте с питанием от аккумуляторов в автоматическом и ручном режимах.

Автоматический режим: при обнаружении в зоне чувствительности приёмника изделия работающего сотового телефона, генератор помехи автоматически включается на определенное время, достаточное для подавления телефона. Затем изделие переходит в режим обнаружения. При выключенной помехе изделие работает как индикатор наличия работающих сотовых телефонов.

Ручной режим: изделие работает как индикатор наличия работающих сотовых телефонов, а генератор помехи при необходимости включается вручную как предупредительная мера.

Примечания: 

1. При использовании изделия в местах приближенных к базовым станциям мощность передатчика сотового телефона автоматически уменьшается и, соответственно, уменьшается дальность его обнаружения. В этом случае, а также при неизвестном расположении базовой станции для надежности рекомендуется включать режим постоянного включения помехи. Удаленность базовой станции может быть оценена экспериментально по дальности обнаружения (подавления) сотового телефона в автоматическом режиме работы.

2. В ручном режиме, для предотвращения перегрева изделия, время непрерывного включения генератора помехи не должно превышать 15 минут. После чего изделие должно быть выключено или переведено в автоматический режим работы.

3. В изделии установлено защитное термореле, которое в случае перегрева изделия в ручном (непрерывном) режиме переводит его в автоматический. После остывания изделие возвращается в ручной режим.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ
«СЕТЬ» - Выключатель питания и светодиод индикации включенного состояния.

«ДАЛЬН (5 - 10 - 15)» - трехпозиционный переключатель мощности передатчика и чувствительности приемника для создания защищаемой зоны необходимых размеров. При этом, радиус защищаемой зоны ориентировочно устанавливается соответственно 5, 10 и 15 м. В зависимости от условий применения, в частности близости и мощности базовой станции установленный радиус может отличаться от указанных выше.

«ЗВУК - ВКЛ» - выключатель звуковой индикации.

«АВТ - РУЧН» - переключатель ручного или автоматического режимов работы.

«СИГНАЛ» - светодиод индикации включения помехи или (в ручном режиме при выключенной помехе) наличия работающего сотового телефона.

«ПОМЕХА - ВКЛ» - выключатель сигнала помехи.

ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ
При использовании изделия в стационарном режиме:
· Извлеките изделие из кейса, отключив от него кабель автономного питания от разъема, расположенного на задней стенке изделия.

· Для включения изделия подключите сетевой шнур, входящий в комплект изделия, к разъему расположенному на задней стенке изделия, затем включите его в сетевую розетку.

· Переведите выключатель питания «СЕТЬ», в положение «включено» при этом должен загореться светодиод «СЕТЬ». При включении изделия, независимо от наличия в зоне защиты работающих сотовых телефонов, срабатывает звуковая сигнализация и светодиод «СИГНАЛ», которая выключится через 20 -25 с, что свидетельствует о нормальной работоспособности изделия.

· Расположите изделие примерно в центре защищаемой зоны.

· С помощью переключателя дальности установите необходимый уровень помехи. Реальная дальность подавления контролируется по любому сотовому телефону стандартов GSM 900/1800, DAMPS 800/1900 или CDMA 800/1900.

· Установите необходимый режим работы: ручной или автоматический.

· Включите или отключите звуковую сигнализацию.

· В ручном режиме включите помеху при срабатывании индикации наличия сотового телефона или как предупредительную меру на время конфиденциального разговора.

· Для подавления сотовых телефонов и в ручном, и в автоматическом режимах выключатель помехи должен быть включен. В противном случае - изделие будет работать как индикатор наличия излучений сотового телефона.

· По окончании работы выключите изделие.

При использовании изделия в автономном режиме:
· Установите переключатель, установленный в кейсе в левое положение «ВЫКЛЮЧЕНО».

· Установите изделие в кейс, подключив к разъему, расположенному на задней стенке изделия, кабель автономного питания.

· Установите органы управления в необходимые положения как описано в с предыдущем разделе, при этом необходимо иметь в виду, что переключатель «СЕТЬ» в автономном режиме не задействован.

· Для включения изделия при работе от аккумуляторов откройте крышку кейса и установите тумблер в правое положение «ВКЛЮЧЕНО», при этом должен загореться красный светодиод, сигнализирующий о включении питания. При включении изделия, независимо от наличия в зоне защиты работающих сотовых телефонов, срабатывает звуковая сигнализация и светодиод «СИГНАЛ», которая выключится через 20 -25 с, что свидетельствует о нормальной работоспособности изделия.

· Расположите изделие примерно в центре защищаемой зоны.

· С помощью переключателя дальности установите необходимый уровень помехи. Реальная дальность подавления контролируется по любому сотовому телефону стандарта GSM 900/1800 МГц. 

· Установите необходимый режим работы: ручной или автоматический.

· В ручном режиме включите помеху при срабатывании индикации наличия сотового телефона или как предупредительную меру на время конфиденциального разговора.

· Для подавления сотовых телефонов и в ручном, и в автоматическом режимах выключатель помехи должен быть включен. В противном случае - изделие будет работать как индикатор наличия излучений сотового телефона.

· По окончании работы выключите изделие, переведя тумблер в левое положение.

· Если в процессе работы от аккумуляторов в кейсе раздается прерывистый звуковой сигнал, необходимо произвести зарядку аккумуляторов.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ
Изделие снабжено автоматическим зарядным устройством. Зарядка аккумуляторов возможна как с установленным блоком, так и без него.

Для зарядки аккумуляторов откройте кейс и выключите изделие, для чего переведите тумблер в левое положение, при этом должен погаснуть красный светодиод. Подключите сетевой шнур изделия к электрической сети напряжением 220 В. При этом должен загореться оранжевый светодиод (идет заряд). По окончании заряда загорится зеленый светодиод (заряд закончен), причем в этом состоянии изделие может находиться как угодно долго.

Примечание: Если при подключении сетевого шнура к сети изделие было включено (тумблер вправо) или в процессе заряда тумблер будет переведен в левое положение (включено), сразу загорится зеленый светодиод - заряда не происходит. Для начала или продолжения заряда необходимо отключить изделие от сети, перевести тумблер в левое положение (выключено), дождаться, чтобы погасли все светодиоды и включить изделие к сети.
По окончании зарядки аккумуляторов отключите изделие от сети и закройте кейс.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ в течение 12 месяцев со дня отгрузки (поставки потребителю) при соблюдении потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений. 

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ:

Изделие Аллигатор - Multi - кейсзаводской № __б\№___ соответствует требованиям ТУ и признано годным к эксплуатации.
