Автоматическое устройство подавления сотового телефона

Аллигатор – Multi

Назначение:

Подавление в ближней зоне работы сотового телефона стандарта GSM 900/1800 МГц с целью предотвращения возможной утечки информации.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
· Дальность подавления сотового телефона стандарта GSM 900/1800 МГц - от 5 до 15 м (в зависимости от установленного уровня помехи).

· Автоматический и ручной режимы работы.

· Звуковая и светодиодная индикация.

· Ручная регулировка уровня помехи.

· Питание от сети 220 в ( 10%.

· Габаритные размеры 198х157х62 мм. 

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

· Генератор помехи.

· Сетевой шнур.

· Памятка по эксплуатации.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Автоматический режим (основной): при обнаружении в зоне чувствительности приёмника изделия работающего сотового телефона, генератор помехи автоматически включается на определенное время, достаточное для подавления телефона. Затем изделие переходит в режим обнаружения. При выключенной помехе изделие работает как индикатор наличия работающих сотовых телефонов.

Ручной режим: изделие работает как индикатор наличия работающих сотовых телефонов, а генератор помехи при необходимости включается вручную как предупредительная мера.

Примечания: 

1. При использовании изделия в местах приближенных к базовым станциям мощность передатчика сотового телефона автоматически уменьшается и, соответственно, уменьшается дальность его обнаружения. В этом случае, а также при неизвестном расположении базовой станции для надежности рекомендуется включать режим постоянного включения помехи. Удаленность базовой станции может быть оценена экспериментально по дальности обнаружения (подавления) сотового телефона в автоматическом режиме работы.

2. В ручном режиме, для предотвращения перегрева изделия, время непрерывного включения генератора помехи не должно превышать 15 минут. После чего изделие должно быть выключено или переведено в автоматический режим работы.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

«СЕТЬ» - Выключатель питания и светодиод индикации включенного состояния.

«ДАЛЬН (5 - 10 - 15)» - трехпозиционный переключатель мощности передатчика и чувствительности приемника для создания защищаемой зоны необходимых размеров. При этом, радиус защищаемой зоны ориентировочно устанавливается соответственно 5, 10 и 15 м. В зависимости от условий применения, в частности близости и мощности базовой станции установленный радиус может отличаться от указанных выше.

«ЗВУК - ВКЛ» - выключатель звуковой индикации.

«АВТ - РУЧН» - переключатель ручного или автоматического режимов работы.

«СИГНАЛ» - зеленый светодиод индикатор наличия работающего стового телефона, красный светодиод индикатор включения генератора помехи.

«ПОМЕХА - ВКЛ» - выключатель сигнала помехи.

ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ

· Для включения изделия подключите сетевой шнур, входящий в комплект изделия, к разъему расположенному на задней стенке изделия, затем включите его в сетевую розетку.

· Переведите выключатель питания «СЕТЬ», в положение «включено» при этом должен загореться светодиод «СЕТЬ». При включении изделия, независимо от наличия в зоне защиты работающих сотовых телефонов, срабатывает звуковая сигнализация и светодиод «СИГНАЛ», которая выключится через 20 -25 с, что свидетельствует о нормальной работоспособности изделия.

· Расположите изделие примерно в центре защищаемой зоны.

· С помощью переключателя дальности установите необходимый уровень помехи. Реальная дальность подавления контролируется по любому сотовому телефону стандарта GSM 900/1800 МГц. 

· Установите необходимый режим работы: ручной или автоматический.

· Для подавления сотовых телефонов и в ручном, и в автоматическом режимах выключатель помехи должен быть включен. В противном случае - изделие будет работать как индикатор наличия излучений сотового телефона.

· По окончании работы выключите изделие.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ:

· Изделие Аллигатор – Multi заводской № __б\№___ соответствует требованиям ТУ и признано годным к эксплуатации.
